G-Zl.: 2006-KTV/STUTT-EX-0312/MOE
D-Nr.: 500020/0000

Teilegutachten
Nr. 2006-KTV/STUTT-EX-0312/MOE

Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemal3em Ein- oder

Anbau von Teilen gemal3 § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fir den Anderungsumfang : Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um ca. 35 mm
durch Einbau von Spiralfedern

: VDF 950012 VA
VDF 950013 VA
VDF 950014 HA

vom Typ

: Vogtland Autosport GmbH
Alemannenweg 25-27
D-58119 Hagen

des Herstellers

: Audi A6
Audi A6 Quattro
Audi A6 Avant

fur die Fahrzeuge

VA: 1305 kg
HA: 1330 kg

max. zul. Achslast

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges,
wenn nicht unverziiglich die gemaB StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungs-
abnahme durchgeflhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten
werden! Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter
Vorlage dieses Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstan-
digen oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amt-
lich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestitigung der
vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufiihren.

Seite 1 von 7

Eine auszugsweise Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieses Schriftstiickes bedarf der schriftlichen Zustimmung des TUV Osterreich.

TUV

Geschiftsbereich
Kraftfahrtechnik und
Verkehr

Prifzentrum Wien
A-1230 Wien
Deutschstral3e 10

Telefon:
+431/61091-0
Fax: DW 6555
pzw@tuv.at

Ansprechpartner:
Dr-Ing.

Stephan Mdckel

Tel: +49/711/707092-73
moe@tuev-a.de

Priifstelle,
Uberwachungsstelle,
Zertifizierungsstelle;
Kalibrierstelle

Notified Body 0408

Vereinssitz und
Geschaftsfiihrung:
Krugerstral3e 16

1015 Wien/Osterreich
Tel: +43 (1)514 07-0
Fax: DW 6005
office@tuv.at
http://www.tuev.at

Geschaftsstellen in
Bludenz, Dornbirn,
Graz, Innsbruck,
Klagenfurt, Lauterach,
Linz, Marz, Salzburg,
St. Polten, Wels, Wien
und Filderstadt (D)

Tochtergesellschaften
in Athen, Budapest,
Munchen, Prag,
Teheran und Wien

Bankverbindung
Bernhauser Bank eG
Kto. 16682009

BLZ. 61262345

UID DE 813889568



G-ZI: 2006-KTV/STUTT-EX-0312/MOE TUV

OSTERREICH
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen
Die unter lll. und IV. aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
Mitfihren von Dokumenten
Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestitigung tiber die Anderungsab-
nahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf Verlangen vorzuzei-
gen; dies entfdllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch den Fahr-
zeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestitigung der ordnungsgemiBen Anderung zu
beantragen.
Weitere Festlegungen sind der Bestitigung der ordnungsgemiBen Anderung zu entnehmen.

I.  Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . AUDI (D)

l. Achslast
Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp | ABE-Nr../EG-BE-Nr.: | Ausfiihrungen 2 C, >asten
vomn / hinten [kg]

A6
A6 Quattro 4F e1*2001/116*%0254%*.. alle 1305 /1330
A6 Avant

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:
e  Die Umrlstung ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen ohne Niveauausgleich.
e An Fahrzeugen mit Gasentladungsscheinwerfern (Xenon-Scheinwerfer) ist die Verwendung der

Tieferlegungsfedern nur moglich, wenn die Niveaugeber der Leuchtweitenregelung auf das
neue Fahrzeugniveau eingestellt werden kénnen.
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ll. Beschreibung des Anderungsumfanges

1.1 Federn fur Vorderachse

Ausfiihrung 1:

(zul. Vorderachslast bis 1215 kg)

Art
Kennzeichnung

Korrosionsschutz

Drahtstarke d [mm]
Windungszahl i,

Lange L, (ungespannt)  [mm]
Aul3endurchmesser D, [mm]

[.2 Federn fuir Vorderachse

Art
Kennzeichnung
Korrosionsschutz

Drahtstarke d [mm]
Windungszahl i,

Lange L, (ungespannt)  [mm]
Aul3endurchmesser D, [mm]

1.3 Federn fur Hinterachse

Art

Stahl-Schraubendruckfedern

VDF 950012 VA (Lackaufdruck)
EPS - Pulverbeschichtung
14,5
7,25
295
139
Ausfiihrung 2:
(zul. Vorderachslast ab 1215 kg)
Stahl-Schraubendruckfedern
VDF 950013 VA (Lackaufdruck)
EPS - Pulverbeschichtung
16
7,25
290
139
Stahl-Schraubendruckfedemn
VDF 950014 HA (Lackaufdruck)

Kennzeichnung
Korrosionsschutz

Drahtstarke d [mm]
Windungszahl i,

Ldnge L, (ungespannt)  [mm]
Aul3endurchmesser D, [mm]

1.4 Federteller

Federteller oben
Federteller unten

II.5 Endanschlage

Endanschlage VA
Endanschlage HA

EPS - Pulverbeschichtung
15

7,5

260

126

Serien - Federteller
Serien - Federteller

Serien — Endanschlag
Serien — Endanschlag
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lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen moglichen Umristmal3nahmen gibt es folgende
Einschrankungen:

1. Der Einbau der Federn ist an den im Verwendungsbereich angefiihrten Fahrzeugen mit sonst
serienmalBigen Fahrwerksteilen unter Beriicksichtigung der Auflagen und Hinweise mit allen Rad-
Reifen-Kombinationen zuldssig, die serienmalig Verwendung finden oder durch Radergutachten
bzw. Rider-ABE genehmigt sind, soweit

e die vorgeschriebenen Abstandsmal3e zu den Fahrwerkteilen eingehalten werden,

e in den Punkten Auflagen und Hinweise keine diesem Prifbericht widersprechenden Forde-
rungen erhoben werden und

e die Verwendung der Rad/Reifen-Kombination mit dem Serienfahrwerk geprift ist.

2. Der Einbau von Sportddmpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern ist unter
folgenden Bedingungen zuldssig:

Die serienmaBigen Federweg-Begrenzungselemente mussen beibehalten werden.

Die Ausfederwege diurfen um das Mal3 der Tieferlegung verkirzt sein.

Die serienmdBigen Einfederwege dirfen durch die Sportddmpfer nicht verandert werden.
Federteller an Dampferbeinen dirfen nicht hdhenverstellbar sein.

Werden die Au3endurchmesser der Dampferrohre vergréBBert, muss auf eine ausrei-
chende Freigingigkeit der Rader geachtet werden.

3. Bei Fahrzeugen mit einer Anhdngekupplung ist die Tieferlegung nur zuldssig, wenn sich die Mitte
der Kugel bei zul. Gesamtgewicht weiterhin in einer Héhe zwischen 350 mm und 420 mm befin-
det.

4. Bei Fahrzeugen mit Spoilern, Schwellerverbreiterungen oder Sonderauspuffanlagen ist eine Tie-

ferlegung nur statthaft, wenn eine ausreichende Bodenfreiheit erhalten bleibt.

IV. Auflagen und Hinweise
Auflagen und Hinweise fur den Hersteller

1. Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit
erhalten bleiben.

2. Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Priif-
muster und Handelsware.
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Auflagen und Hinweise fiir den Einbau

1.

Die Angaben in der Montageanleitung sind genau zu beachten.

Spur und Sturz sind auf Serienwerte bzw. anndhernd auf Serienwerte nach Angaben des Fahr-
zeugherstellers einzustellen. Dabei darf ein maximaler Sturzwinkel von 4° bei den zuldssigen
Achslasten nicht Uberschritten werden. Bei Nichteinhaltung des Grenzwertes ist eine entspre-
chende Bestdtigung des Reifenherstellers vorzulegen. Es ist ein Vermessungsprotokoll bei der
Anderungsabnahme vorzulegen.

Die Scheinwerfer sind neu einzustellen.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme

9.

. Die vorschriftsmaBige Einstellung der Scheinwerfer ist zu Uberprifen.

Die Fahrzeughdhe ist neu festzulegen.
Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

Die Vorspannung der Federn ist bei maximaler Ausfederung der Achsen zu Uberprifen. Beim
anschlieBenden Einfedern mussen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.

Es ist darauf zu achten, dass sich die Federweg-Begrenzungselemente in einwandfreiem Zustand
befinden.

FUr die Einstellung von Spur und Sturz ist ein Vermessungsprotokoll zu fordern.
Bei Fahrzeugen mit automatisch-lastabhdngigem Bremskraftregler an der Hinterachse ist dessen
Nachstellung zu prifen.

Auf die Mindesthéhe der Unterkante des amtlichen Kennzeichens (vorne 200 mm, hinten
300 mm) ist gem. §60 (2) StVZO zu achten.

Die Einschrankungen zum Verwendungsbereich (siehe Pkt. ) sind zu beachten.

In allen Fallen ist auf eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bau-
teilen) zu achten.
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Auflagen und Hinweise fuir den Fahrzeughalter
1. Die unter Punkt O auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeflhrten Hinweise sind zu beachten.
2. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

3. Beim Befahren von Unebenheiten und Rampen, z.B. in Parkhdusern, sind der verringerte Bo-
schungswinkel und die verminderte Bodenfreiheit zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestellt. Sie ist der zustandigen

Zulassungsbehodrde bei deren nichster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughal-
ter zu melden. Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer |Feld |Eintragung
13H | 20 |neue Fahrzeughohe
33 22 |MIT FEDERNSATZ DER VOGTLAND AUTOSPORT GMBH,
KENNZ. VO.: VDF VA 950012 ODER VDF VA 950013
HI.: VDF HA 950014+

V. Prifgrundlagen und Prufergebnisse

Die Priifungen wurden gemaB dem VdTUV — Merkblatt 751 Ausgabe 05. 2000 ,Begutachtung von
baulichen Verdnderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Bericksichtigung der Be-
triebsfestigkeit™ durchgefuhrt.

1. Betriebsfestigkeit und Kennlinie der Federn
Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde
aufgenommen.

2. Restfederweg
Der Restfederweg war bis zu den zuldssigen Achslasten ausreichend.

3. Achsmesswerte
Das Priffahrzeug wurde bis zu den zuldssigen Achslasten beladen. Die gemessen Sturzwerte, bezo-
gen auf die Reifentragfdhigkeit, lagen innerhalb des zuldssigen Bereiches.

4. Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand

Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifen-
Kombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts blieben bei
der Prifung unberlcksichtigt.

VI. Anlagen

- keine
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VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung
und der durchgefiihrten und bestitigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teile-
gutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute glltigen
Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma Vogtland GmbH) hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 98002, Zertifizierungs-
stelle RW — TUV) erbracht, dass er ein Qualititssicherungssystem gemil Anlage XIX, Abschnitt 2
StVZO, unterhilt.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beein-

flussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Dieses Teilegutachten umfasst Seite 1 bis 7 und darf nur im vollen Wortlaut vervielfiltigt und wei-
tergegeben werden.

Die Prifergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekte.
Filderstadt, 07.04.2006

TUV Osterreich
Geschaftsbereich Kraftfahrtechnik und Verkehr
Institut fir Kraftfahrtechnik / Gefahrgutwesen

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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Ing. POSCH MSc.

Dr.-Ing. MOCKEL
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