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Nachtrag 1

TEILEGUTACHTEN
© 366-0018-99 FBKF

uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemaRem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

fiir den Anderungsumfang

vom Typ

des Herstellers

der Produktionsfirma

fiir das Fahrzeug

max zuldssige Achslasten

Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus bis ca. 60 mm

VDF 956052/53

VDF Vogtland GmbH
Alemannenweg 25-27
58119 Hagen-Hohenlimburg

V02B

VW Golf lll / Vento

Achse 1: 980 kg
Achse 2: 890 kg

Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Priffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeug-
spezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausfilhrungen kann die tatséchliche
Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch
Anderung der Fahrwerkfedern erzielt.
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0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der i\nderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverziglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefiihrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfuhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vor-
liegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prafer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Ande-
rungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefuhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die Ande-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Ver-
langen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaub-
nis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhidngerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungs-
behérde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgeméRen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entneh-
men.

l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Volkswagen
| Typ ABE/EG-Nr. Motorleistung in kW | Handelsbezeichnung
1 HXO F 804 40 - 128 VW Golf lll, Vento
1H e1*xx/xx*0068*..
1 EXO G 407 55 -85 VW Golf Cabriolet
1E e1*xx/xx*0070*..
980/890

xx/xx dokumentiert den aktuellen Stand der Richtlinie 70/156/EWG (Gesamtbetriebserlaubnis). Die Zuordnung
des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist fir die Belange des vorliegenden Gutachtens ausreichend.
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Il. Beschreibung des i\nderungsumfanges

Typ: VDF 956052/53

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmaRigen Federn nach den Angaben des Fahr-
zeugherstellers. Dabei dirfen die serienméaRigen Endanschlage nicht veréndert werden

Schraubenfeder (Federstahl) Vorderachse Hinterachse
Kennzeichnung VDF VA 956052 VDF HA 956053
aufgedruckt aufgedruckt
Farbe violet violet
Drahtstarke d 12,5 mm 10,8 mm
AuRendurchmesser @,  Oben - mm - mm
Mitte 135 mm 113 mm
Unten - mm 83 mm
Lange Lo (ungespannt) 290 mm 310 mm
Windungszahl i 8,0 10,0
Federform Zylinder Zylinder
oben eingezogen unten eingezogen
Zusatzfeder (Druckanschlag) Vorderachse Hinterachse
Gummi- oder Hartschaumelement
Kennzeichnung Original Original
Lénge Lo Serie mm Serie mm
Dampferelement: Serien-Déampferelement oder Sport-Dampferelement,

das vom Dampferhersteller fur die angegebenen Fahr-
zeugtypen freigegeben ist und in seinen Abmessungen
(Endanschlag, Dampferrohriange) dem Serienteil ent-
spricht
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Iv.

Hinweise zur Kombinierbarkeit mit anderen Bauteilen

Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zuldssig, wenn deren Verwendung an o.g.
Fahrzeugen mit serienmaRigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.

Beim Anbau von Spoilern und Tirschwellern, Schalldampferanlagen 0.a. darf die
geforderte Mindestbodenfreiheit (sieche Auflage IV.9..) nicht unterschritten werden.

Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Hoéhe
der Kugel tber der Fahrbahn zu achten; bei zulassigem Gesamtgewicht des Fahr-
zeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme zu iber-
prufen.

Hinweise und Auflagen

Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzuglich der vorschriftsmaBige Zustand
des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur
den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen An-
gesteliten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller,

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf einer Anbaubestatigung bescheinigen zu lassen.

Am umgerlsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemal bzw. annahernd
den Herstellerangaben neu einzustellen. Hierbei darf ein maximaler Sturzwert von
-4° bei den zuldssigen Achslasten nicht Uiberschritten werden.

Bei Nichteinhaltung des Grenzwertes ist eine entsprechende Bestéatigung des Rei-
fenherstellers vorzulegen.

Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges durfen die Fahrwerkfedern in axialer
Richtung kein Spiel haben. Beim anschlieBenden Einfedern miissen die Federn ihre
vorgegebene Lage wieder einnehmen.

Auf eine ausreichende Anbauhéhe der Scheinwerfer (minimal 500 mm an unterer
Lichtaustrittskante zur Fahrbahn) ist zu achten.

Die Scheinwerfer sind gemaR Herstellerangaben neu einzustellen.

Auf die Mindesthohe des amtlichen Kennzeichens tber der Fahrbahn ist zu achten
(vorn 200 mm / hinten 300 mm Unterkante).

Die Bezieher der Umriistung sind auf die eingeschrankte Bodenfreiheit des Fahrzeu-
ges hinzuweisen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



TUV AUTOMOTIVE GMBH [T
RTC Reifen/Rader-Test-Center Telefon 089/5190 - 3209

RidlerstraBe 57 Telefax 089/5190 - 3286

D - 80339 Miinchen

AUTOMOTIVE
Typ: VDF 956052/53 Teilegutachten Nr.: 366-0018-99 FBKF /N1
Stand: 11.09.2001 Hersteller: VDF Vogtland GmbH
58119 Hagen-Hohenlimburg Seite: 5
8. Bei Fahrzeugen mit lastabhingiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die
Einstellung gemé&R Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren.
9. In allen Fallen ist abweichend von dem VdTUV Merkblatt 751 auf eine Mindestboden-

freiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten.

10. Die Verwendung der Umristung ist nur zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen die ohne
Niveauausgleich ausgeristet sind.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuruckgestellt.

Sie ist der zustandigen Zulassungsbehérde bei deren nachster Befassung mit den Fahr-
zeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel fur die Eintragung wird vorgeschlagen:

unter Ziffer 33

Eintragung: zu Ziffer 13. Hohe (neu festlegen) mit geanderten Fahrwerksfedern
Hersteller: VDF Vogtland, Kennz. v/h: VDF VA 956053 / VDF HA 956053***

V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse
1. Verwendungs- und Anbaupriifung:

Die Prifungen wurden gemaR dem VdTUV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Ver-
anderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berucksichtigung der Be-
triebsfestigkeit" vom Februar 1990 durchgefihrt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahr-
zeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer
Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berlcksichtigt.

2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wur-
de aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

3. AchsmeBwerte:

Das Pruffahrzeug wurde bis zu den zuléssigen Achslasten beladen, hierbei lagen die ge-

messenen Sturzwerte, bezogen auf die Reifentragfahigkeit, innerhalb des zulassigen Berei-
ches.
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VL. Anlagen
ohne

VIl.  SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, da} die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefilhrten und bestétigten Anderungsabnahme unter Beachtung
der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der
StVZO in der heute gliltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller VDF Vogtland GmbH hat den Nachweis (Reg.-Nr. 98002)
erbracht, dall er ein Qualitatssicherungssystem gemaR Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO
unterhalt.

Das Teilegutachten umfaft die Blatter 1 — 6 einschlieBlich der unter VI. Aufgefilhrten Anla-
gen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahr-
zeugteil oder wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeug-
typ die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen
Grundlagen.

Miinchen, den 11.09.2001

Dipl.-Ing. (FH) Branislav Savic
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