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TUV Rheinland TOV
Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rheinland
Priifgegenstand : Fahrwerksdnderung

Typ :955131/955132/95 5136

Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

Teilegutachten Nr. 72TG0378-00

Priifgegenstand : Fahrwerksanderung
Typ :955131/955132/955136
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27
58119 Hagen
Institut fir Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 0
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.D0C

Am Grauen Stein, D-51105 Kgin (Poll)
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TUV Rheinland
Kraftfahrt GmbH

Priifgegenstand

Typ
Antragsteller

L

Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rhlil,’.}a’,,.d

: Fahrwerksédnderung
:955131/955132/95 5136
: VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

Teilegutachten

Gemal § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fiir den amtlich anerkannten Sachverstindigen/Priifer oder den Prufingenieur
der amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugprifungen

gemal §19 Abs. 3 StVZO

bzw. fur den amtlich anerkannten Sachverstindigen bei Fahrzeugpriifungen gemaf3 § 21 StVZO)

0. Allgemeines

tiber die Begutachtung von Fahrwerksdnderungen

Nach erfolgter Umriistung erlischt die Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug
unverziiglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverstindigen/
Priifer oder Priifingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgeméBen Ein- oder Anbau der
beschriebenen Umriistung auf diesem Teilegutachten schriftlich bestatigt hat. Diese Bestétigung kann
auch auf einem Vordruck gemif3 Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148 erfolgen.

Dieses Teilegutachten oder die o.g. Bestitigung ist mitzufiihren und zustindigen Personen auf
Verlangen zur Prifung auszuhéndigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Priifgegenstand bescheinigt der
Antragsteller die Ubereinstimmung von Priffmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27

58119 Hagen

2. Name und Anschrift des Priiflaboratoriums

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Institut fur Verkehrssicherheit
Typpriifstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, 51105 Koln (Poll)

Institut far Verkehrssicherheit

Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER DOT-2.0-16.09.96 Seite 1

Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.D0C
Am Grauen Stein, D-51105 Kbin (Poll)
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TUV Rheinland

Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 .
Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung

Typ :955131/955132/95 5136

Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

3. Priifgegenstand

3.1.  Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugteil

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (je nach Fahrzeugausfiihrung) durch

Verwendung anderer Federn.

Art

Typ

Hersteller

Technische Beschreibung
Draht-@ in mm

Anzahl der Windungen
Korrosionsschutz

3.2. Kennzeichnung (Art / Ort)

Aufdruck auf den Windungen

3.3. Eingangsdatum des Prifgegen-
standes / Priffahrzeuges

3.4. Datum der Priffung

3.5.  Ort der Prifung

. Stahl-Schraubendruckfedern
:955131/955132/955136

0. 1.
Achse 1 Achse 1 Achse 2
4-Zyl. Motor ~ 6-Zyl. Motor
0 12,5 12,5 10,25
5,75 5,75 8,75
: Kunststoffbeschichtung
Achse 1 Achse 1 Achse 2

4-Zyl. Motor ~ 6-Zyl. Motor

:VA955131 VA955136 HA955132

0 17. KW 1997 / 42. KW 1999
0 17. KW 1997 / 42. KW 1999

- Koéln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Verwendungsbereich

- . * * *
-B- * * *
[0039] Vectra-B-CC e1*95/54*0030* . .
e1*98/14*0030* . .
Institut fur Verkehrssicherheit Telefon: +49(0)221/806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 2
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(0)221/830-1101 72tg0378.doc 21.10.99

Am Grauen Stein, D-51105 Kain (Poll)
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TUV Rheinland

L

Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rh;‘,{}gnd

Priifgegenstand : Fahrwerksanderung

Typ

:955131/955132/95 5136

Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

42

43.

Auflagen
Al. Die Scheinwerfereinstellung ist zu tiberpriifen.

A2. Die Federn miissen beim volligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung
spielfrei sein.

A3. Nach erfolgter Umriistung sind die Fahrzeuge zu vermessen.

A4. Bei Fahrzeugen mit lastabhingigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu zu justieren (gem. Herstellerangabe).

Hinweise

H1. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienméBigen
oder anderen Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahr-
werksdnderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte Priifberichte / Teilegutachten fiir die Rad-/Reifenkombinationen
vor (bzw. Auflistung im "Réderkatalog") und die dort aufgefiihrten Auflagen sind
eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigéngigkeit und ausreichen-
der Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienméafigem Fahrwerk.

H2. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht gepriift.
H3. Die verminderte Bodenfteiheit ist zu beachten.
H4. Anstelle der serienmiBigen StoBdampfer konnen auch andere StoBdampfer verwendet

werden (z.B. sog. ,,Sportdampfer*), sofern es sich um Austauschdampfer handelt, die
die gleichen Funktionsmafle wie die serienméfigen StoBdampfer haben.

5. Priifungen und Priifergebnisse

5.1.  Prifgrundlage
Prifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Verande-
rungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit"
(Stand 02/90).
Institut fur Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 3
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.D0C

Am Grauen Stein, D-51105 KéIn (Poll)
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TUV Rheinland 10
Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rhei?\}gnd
Priifgegenstand : Fahrwerksanderung
Typ :955131/955132/955136
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

5.2.  Prifungen und deren Ergebnisse

5.3.

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer éingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela-
denem Zustand unterzogen, bei der die Freigiangigkeit der Rader, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepriift
wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, dal die MeBgenauigkeit der
quantitativen Priifergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten
Priffgrundlagen als auch dem ErlaB des Bundesministeriums fiir Verkehr
BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gltigkeit der Priifergebnisse
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Priif-

gegenstinde unter Beriicksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-
bereiches.

6. Besondere Hinweise fiir den amtlich anerkannten Sachversténdigen/Prifer oder
Priifingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

siehe Punkt 4.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 13
(Hohe) . (neu festlegen)
Ziff. 33
(Bemerkungen) : M.VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ. V/H: VA 955131*) / HA 955132)*
*) ggf. VA 955136
8. Anlagen
B Bestitigung des ordnungsgeméfien Ein- bzw. Anbaus
\% Vordruck gemil3 Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
Institut fur Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 4
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.D0C

Am Grauen Stein, D-51105 Kéin (Poll)
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TUV Rheinland A

Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rh:ilr,l}gnd

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :955131/955132/95 5136
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

9. SchluBBbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahfzeuge entsprechen nach der Umriistung - bei
Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute giiltigen Vorschriften der StVZO.

Das Priiflaboratorium ist fiir das o.g. Priifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00010-96.

Dieses Teilegutachten umfaf3t die Seiten 0 sowie 1 bis 7 - einschlieBlich aller unter Punkt 8.
aufgelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden.

Es verliert seine Giiltigkeit, wenn sich auf die Umriistung bezogene Vorschriften déndern oder wenn
die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umrtistung beeinflussen.

Kopien haben nur Giiltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des
Antragstellers gekennzeichnet sind.

23.04.97
fé/pc

ﬁ%ﬁ\/"
pr-I\g. Jurgen Falker

Institut far Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 5
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.00C
Am Grauen Stein, D-51105 KéIn (Poll)
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TUV Rheinland A

Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rh;‘,’,}gnd

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :955131/955132/955136
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

Anlage B

Bestéatigung des ordnungsgémél&en Ein- bzw. Anbaus

Fahrzeugtyp : J96
Fahrzeughersteller : Opel
Fahrzeug Ident.-Nr.

Begutachtete Umriistung: : M.\VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ.V/H:

Vorangegangene zulissige Anderungen gemiB Fahrzeugschein/Anbaubestitigung/Teile-ABE *)
wurden beriicksichtigt:

Hiermit wird bestitigt, da3 der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemaf erfolgte und das Fahrzeug
insoweit den 0.a. Angaben und den geltenden Vorschriften entspricht.

Untersuchungsbericht- / Gutachten-Nr.
*)Nichtzutreffendes streichen

Ort und Datum

Unterschrift ~ Stempel

aaSoP/Prif-Ing.
Institut far Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 6
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.00C

Am Grauen Stein, D-51105 KdéIn (Poll)



TUV Rheinland é

Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 72TG0378-00 Rheimind

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung

Typ :955131/955132/955136
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

Anlage V
Nachweis iber die-Erlaubnis/die-Genehmigung/dasTeilegutachten gemaR § 19

Abs. 4 Satz 1 StVZO
Fir die Fahrwerksdanderung Typ 95 51 31/ 95 51 32/ 95 51 36
des Herstellers/meeﬁeu;s VDF VOGTLAND GmbH

liegt ein Teilegutachten/Priifbericht *) liber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeugs bei
bestimmungsgem&Rem Ein- oder Anbau des/der Techn. Dienstes/Fechn-Priifstelle/aas *)
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Priiflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des KBA

mit Gutachten/Bericht-Nr.: 72TG0378-00 Datum: 23.04.97 bzw.

Kennzeichnung: Vor.
Bestétigung des ordnungsgemiBen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestétigt, daB der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fz-Typ: J96

Fahrzeughersteller: Opel Fahrzeug-ldent.-Nr.:
ordnungsgema&n erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulédssige Anderungen gemaR Fahrzeugschein/Anbaubestétigung/Teile-ABE *)
wurden berticksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen (siehe auch Riickseite):
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverztglich *) erforderlich/nicht vorgeschrieben aber méglich *)

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum d. Abnahme: des Priif-Ing./aaSoP.
Daten fir Fahrzeugbrlef
1 | Fahrzeug- und I - 33 Bemerkungen
Aufbauart - | - | M. VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
5| Antriebsart - - l 6 Im"'&“"'" I - (KENNZ.V/H:
7 | Leistung/kW bei min-! - 8 | Hubraumcm? | --
9 | Nutz-/Aufliegelast kg - 10 :‘;_‘“‘.mg -
11 | Steh-/Liegeplatze - T2 | SealieececiT 1=
13 | Mabe ober Lange -- Breite | -- Ithe l
alles mm
14 | Leergewicht kg - 15 l a‘ g:cz: | —
16 | Zul. Achslast kg vorn -- mitten | -- hinten | --
17 | Réder u.o. Gleisketten - 18 I Zahl d Achsen | - | 19 [?&% | -

20 | GréBen- vom
21 | bezeichn. mitten/hinten | --

9/018a

22 | der vom
237 Bereifung “mitten/hinten | —
Uberdr.a Bremsanschl. - 24 | Ewleitungs- {1 bar 125 I Zwelletungs- |__ bar
26 | Anhingekupplung -- 27 | Anhngerkuppl. —
DIN 740 -Formu. GréBe Prifz ~—
28 | Anhingelast kg bei . 29 | bei Anhanger
Anhanger m. Bremse ohne Bremse
30 | Standgerdusch dB (A) | -- 31 ::; wmw |
Die im vorliegenden Fz-Brief in Spalte Fz-Schein *) unter Ziffer u. Ziffer 33, Zeile

beschriebenen Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werden.

*)Nichtzutreffendes streichen

Institut far Verkehrssicherheit Telefon: +49(221)806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-16.09.96 Seite 7
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(221)830-1101 72TG0378.D0C
Am Grauen Stein, D-51105 Kéin (Poll)



