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: Fahrwerksanderung
: 956062 /9560 63 /95 6086
: VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

JAN

TUV

Teilegutachten

GemalR § 19 Abs. 3Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fur den amtlich anerkannten Sachversténdigen/Prifer oder den Prifingenieur
der amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugprifungen

gemal’3 819 Abs. 3 StVZO

bzw. fir den amtlich anerkannten Sachverstdndigen bel Fahrzeugprifungen gemd § 21 SVZO)

0. Allgemeines

Uber die Begutachtung von Fahrwerkséanderungen

Nach efolgter Umrlistung erlischt die Betriebserlaubnis fir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug
unverziiglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachversténdigen/ Prifer
oder Prifingenieur vorgestelt wird und dieser den bestimmungsgeméien Ein- oder Anbau der
beschriebenen Umriistung auf diesem Tellegutachten schriftlich bestétigt hat. Diese Bestétigung kann auch

auf einem Vordruck gema? Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148 erfolgen.

Dieses Tellegutachten oder die 0.g. Bestétigung ist mitzufiihren und zustdndigen Personen auf Verlangen zur

Prifung auszunéndigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prifgegenstand bescheinigt der Antragsteller
die Ubereingtimmung von Prifmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27

58119 Hagen

2. Name und Anschrift des Priuflaboratoriums

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Ingtitut flr Verkehrsscherhelt
Typprifsdle Fahrzeuge / Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, 51105 Kaoln (Poll)

Institut fir Verkehrssicherheit

Telefon: +49(0)221/806-2744

Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(0)221/806-1309
Am Grauen Stein, D-51105 KdIn (Poll)

TL_FEDER.DOT-2.0-30.04.97
22TN0963.doc
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TUV Rheinland
Kraftfahrt GmbH

Teilegutachten Nr. 72TG0828-01 A
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Antragsteller

: VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

3. Prufgegenstand

3.1

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugtell

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (je nach Fahrzeugausfiihrung) durch

Verwendung anderer Federn.

Art
Typ

Technische Beschreibung

Draht-J in mm
Anzahl der Windungen
Hergsdler

Kennzeichnung (Art / Ort)

Aufdruck auf den Windungen
Kungstoffbeschichtung

: Stahl-Schraubendruckfedern

: 956062 /956063/9560 86
Achsel Achsel Achse 2
4-Zyl. Motor  5/6-Zyl. Motor

u. Diesel-Mot.

113,75 13,75 14,25

. 6,6 6,6 75

'S 1 s. 1 s 1

Achse 1 Achse 1 Achse 2
4-Zyl. Motor  5/6-Zyl. Motor
u. Diesel-Mot.

:VA956062 VA9 6063 HA 956086
: violettrot violettrot violettrot

Eingangsdatum des Priifgegen-

standes / Priiffahrzeuges
Datum der Prifung
Ort der Prifung

1 40. KW 1997 / 05./44. KW 2002
: 40. KW 1997/ 05./44. KW 2002
: Kdln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Vewendungsbereich
Fahr zeug- Fahrzeugtyp | Handelsbe- Zul. Achdasten EG-BE-Nr.
her steller zeichnung (v/h) in kg
3B el*95/54*0043* . .
Volkswagen-VW Passat 1190/ 1070 el*98/14*0043* . .
[0603] (Variant) e1*98/14D0043* . .
3BG el*98/14*0157* . .
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4.2. Auflagen
Al. Die Schenwerfereingdlung ist zu Uberprifen.

A2. Die Federn miissen bem valligen Ausfedern des Fahrzeugs in axider Richtung
sidfrea sn.

A3. Nach efolgter Umriistung sind die Fahrzeuge zu vermessen.

A4. Be Fahrzeugen mit lastabhéngigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu zu justieren (gem. Herstellerangabe).

43. Hinwese

H1. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienméldigen
oder anderen Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahr-
werksénderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Esliegen gesonderte ABE- / Tellegutachten fir die Rad-/Reifenkombinationen vor
und die dort aufgeflihrten Auflagen sind engehdten, z.B. Auflagen hingchtlich aus-
reichender Freigangigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die
Forderung nach serienméddgem Fahrwerk.

H2. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.
H3. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
H4. Angelle der serienméliigen Stol3dampfer kdnnen auch andere Stol3dampfer verwendet

werden (z.B. sog. ,, Sportdampfer*), sofern es sich um Austauschdampfer handdt, die
die gleichen Funktionsmal3e wie die serienmé&dgen Stol3dampfer haben.

5. Prafungen und Priufergebnisse

5.1. Prifgrundiage

Prifgrundiage ist das VATUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Verénderungen an
Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit” (Stand 02/90).
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5.2.

53.

Prifungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a ener eingehenden Fahrerprobung in tell- und vollbeladenem
Zugtand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Réder, das Fahrverhdten, das Bremsverhalten,
das Lenkverhdten, das Verhdten bel hohen Geschwindigkeiten gepriift wurde.

Ergebnis. Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf
die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren it Schergestdlit, dal? die Mefl3genauigkeit der quantitativen
Prifergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten Prifgrundlagen ds auch
dem Erlald des Bundesminiseriums fiur Verkenr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984
entspricht.

Gultigkeit der Prifergebnisse

Die Prifergebnisse beziehen dsch auschlieldich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prif-
gegengtande unter Berlicksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-bereiches.

6. Besondere Hinweise fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen/Priufer oder
Prufingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

sehe Punkt 4.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 13 (Hohe) . (neu fedtlegen)

Ziff. 33 (Bemerkungen) : M\VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ. V/H: VA 956062*) / HA 956086 )*

*) gof. VA 956063

8. Anlagen

B Bestétigung des ordnungsgemé3en Ein- bzw. Anbaus

Vv Vordruck gemal3 Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
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9. SchluBbescheinigung

Die im Verwendungshereich aufgeflihrten Fahrzeuge entsprechen nach der Umriistung - bei Beachtung der
genannten  Auflagen/Hinweise -  insowet den heute glltigen Vorschriften der SVZO.

Das Priiflaboratorium ist fir das 0.9. Prifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-
Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Regigtrier-Nr.: KBA-P 00010-96.

Der Hergtdler hat den Nachwels erbracht, dal3 ein Quditétssicherungssystem entsprechend Anlage X1X,
Abschnitt 2 StVZO unterhdten wird.

Dieses Tellegutachten umfald die Saiten 0 sowie 1 bis 7 - einschliefdich dler unter Punkt 8. aufgeisteten
Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums nicht auszugsweise vervidfatigt
werden.

Es veliet sane Glltigkat, wenn dch auf die Umriistung bezogene Vorschriften &ndern oder wenn die
Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umriistung beeinflussen.

Die Angaben des Telegutachtens Nr. 72TG0828-00 vom 30.09.1997 sind in diesem Nachtrag
(Zusammenfassung) enthdten.

Kopien haben nur Glitigkeit, wenn de mit origindem Firmengempd und Origindunterschrift des
Antragstellers gekennzeichnet sind.

29.10.02
félpc

Dipl.-Ing. Jirgen Félker
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Anlage B

Bestatigung des ordnungsgemalen Ein- bzw. Anbaus

Fahrzeugtyp
Fahrzeugherstdler : Volkswagen-VW
Fahrzeug ldent.-Nr.

Begutachtete Umriistung : M\VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ.V/H:

Vorangegangene zulassige Anderungen gemél? Fahrzeugschein/Anbaubestétigung/Teile-ABE *)
wurden berticksichtigt:

Hiermit wird bestétigt, dal? der Ein- bzw. Anbau ordnungsgemdl3 erfolgte und das Fahrzeug
insowelt den o.a. Angaben und den gdltenden Vorschriften entspricht.

Untersuchungsbericht- / Gutachten-Nr.

*)Nichtzutreffendes streichen

Ort und Datum

Unterschrift Stempel

aaSoP/PrUf-Ing.
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Anlage V

Nachweis uber dieEraubnis/die GenehmigungldasTeilegutachten geman § 19
Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir die Fahrwerksanderung Typ 95 60 62 / 95 60 63 / 95 60 86
des Herstellers/hnpeneuﬁs VDF VOGTLAND GmbH

liegt ein Teilegutachten/Prifbericht *) Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeugs bei
bestimmungsgemalem Ein- oder Anbau des/der Techn. Dienstes/Techn.Prifstelle/aaS *)

TUV Rheinland Kraftfanrt GmbH, Priflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des KBA
mit Gutachten/Bericht-Nr.: 72TG0828-01 Datum: 29.10.02  bzw.

Kennzeichnung: vor.

Bestatigung des ordnungsgemafRen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, dal3 der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am
Fz-Typ:

Fahrzeughersteller: Volkswagen-VW Fahrzeug-ldent.-Nr.:
ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulassige Anderungen gemafR Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)
wurden berticksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen (siehe auch Rickseite):
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverzuglich *) erforderlich/nicht vorgeschrieben aber méglich *)

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum d. Abnahme: des Priif-Ing./aaSoP.
Daten fur Fahrzeugbrlef
1 | Fahrzeug- und | - 33 Bemerkungen
Aufbavart - _ | - | M. VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
5 | Antriebsart - - | 6 [ Hochsigeschw. - (KENNZ.V/H:
7 | Leistung/kW bei minl | -- 8 | Hubraumem? | --
9 | Nutz-/Aufliegelastkg | -- 10 [ Reuminhalt,
11| Steh-/Liegeplitze - 12 E‘ﬁfﬁ?jﬁg{‘;
13| Make tber Lange -- Breite | -- |Ht‘>he |
alesmm
14| Leergewicht kg s;'m?l?ﬁg |
16| Zul. Achslast kg vorn -- mitten | - | hinten | --
N - d
17 | Réder u.o. Gleisketten | -- 18 gihihﬁn | - | 19 [ e e | -
20| GroRen-  vorn
21 | bezeichn.  mitten/hinte
22 | der vorn
23| Bereifung  mitten/hinte
Uberdr.a.Bremsanschl. | -- 24 | Enatungs: | B | 25 | Zwellditungs bar
Anhéangekuppl Anha kuppl.
26| Din 740 Fomu crote | 27 | iy, e
Anhangelast kg bei bei Anha
28 Anhgnnger m. B?en?se - 29 oﬁne gr:r?'l%zr
30| Standgerausch dB (A) | -- 3L LT B ()
Die im vorliegenden Fz-Brief in Spalte Fz-Schein *) unter Ziffer u. Ziffer 33, Zeile

beschriebenen Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werden.

*)Nichtzutreffendes streichen

Institut fir Verkehrssicherheit Telefon: +49(0)221/806-2744 TL_FEDER.DOT-2.0-30.04.97 Seite 7
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile Telefax: +49(0)221/806-1309 22TN0963.doc

Am Grauen Stein, D-51105 KdIn (Poll)





