9,055 2/98

TUV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 TUV
Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen
Teilegutachten Nr. 82TG0329-000
Priifgegenstand : Fahrwerksanderung
Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27
58119 Hagen
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AN

TUV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 -

TUV

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

Teilegutachten
GemaiB § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fiir den amtlich anerkannten Sachverstindigen/Priifer oder den Priifingenieur
der amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugpriifungen
' gemiB §19 Abs. 3 StVZO
bzw. fur den amtlich anerkannten Sachverstiandigen bei Fahrzeugpriifungen gemiB § 21 StVZO)

liber die Begutachtung von Fahrwerksdnderungen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umriistung erlischt die Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug
unverziglich zur Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverstiandigen/
Prufer oder Prifingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemifB3en Ein- oder Anbau
der beschriebenen Umriistung auf einem Vordruck gemiB Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
schriftlich bestitigt hat.

Die o.g. Bestitigung ist mitzufiilhren und zustindigen Personen auf Verlangen zur Priifung
auszuhéndigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Priifgegenstand bescheinigt der
Antragsteller die Ubereinstimmung von Priifmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27
58119 Hagen

2. Name und Anschrift des Priiflaboratoriums

TUV Kraftfahrt GmbH

Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Institut fiir Verkehrssicherheit

Typpriifstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile

Am Grauen Stein, 51105 Koln (Poll)

TUV Kraftfahrt GmbH Institut far Verkehrssicherheit TL_FEDER DOT-2.1-08.04.98 Seite 1

Unternehmensgruppe Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 11.08.98
TOV Rheinland/Berlin-Brandenburg Am Grauen Stein, D-51105 Kbin (Poll)
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TUV Kraftfahrt GmbH

Priifgegenstand

Teilegutachten Nr. 82TG0329-000

: Fahrwerksédnderung

Typ :959108/959109/9591 26

Antragsteller

: VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

L

TUV

3. Priifgegenstand

3.1. Beschreibung der Umriistung und Angaben zum Fahrzeugteil

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (je nach Fahrzeugausfiihrung)

durch Verwendung anderer Federn.

Art

Typ

Technische Beschreibung
Draht-@ in mm

Anzahl der Windungen
Hersteller

3.2. Kennzeichnung (Art / Ort)

Aufdruck auf den Windungen

Korrosionsschutz

3.3. Eingangsdatum des Priifgegen-
standes / Priiffahrzeuges

3.4. Datum der Prifung

3.5.  Ort der Prifung

. Stahl-Schraubendruckfedern

Achse 1

114
05,1
0s. 1.

Achse 1

- VA 95 91 08 (4-Zyl.)

VA 95 91 26 (6-2y1.,)

: Kunststoffbeschichtung

: 33. KW 1998
: 33. KW 1998

: Kéln

4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

4.1. Verwendungsbereich

:959108/959109/959126

Achse 2
11,75
6,4
s. 1.

Achse 2

HA 95 91 09

Kunststoffbeschichtung

ezeichnung

Fiat (I) /4001]| Alfa Romeo 167

Alfa Romeo 155

mit Frontantrieb | F 737, F 737/1

TOV Kraftfahrt GmbH

Unternehmensgruppe
TUV Rheintand/Berlin-Brandenburg

Institut fir Verkehrssicherheit
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein, D-51105 Kdin (Poll)

TL_FEDER.DOT-2.1-08.04.98
11.08.98

Seite 2
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L

TUV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 .

TUV

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung

Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen
42. Auflagen
1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu iiberpriifen.
2. Die Federn miissen beim volligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung
spielfrei sein.

3. Nach erfolgter Umriistung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhingigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau

neu zu justieren (gem. Herstellerangabe).

4.3. Hinweise

1.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmiBigen
sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen
Fahrwerksinderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte Priifberichte / Teilegutachten fiir die Rad-/Reifenkombinationen
vor (bzw. Auflistung im "Riderkatalog") und die dort aufgefiihrten Auflagen sind
eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigingigkeit und ausreichen-
der Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienméBigem Fahrwerk.

Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht gepriift.
Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
Anstelle der serienméiBigen StoBdiampfer kénnen auch andere StoBdimpfer verwendet

werden (z.B. sog. ,,Sportdampfer”), sofern es sich um Austauschdimpfer handelt, die
die gleichen FunktionsmaBe wie die serienmiBigen Stodampfer haben.

5. Priifungen und Priifergebnisse

5.1.  Prifgrundlage

Priifgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veriinde-
rungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der Betriebsfestigkeit"

(Stand 02/90).
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TUV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 Tl.j
Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen
5.2.  Prufungen und deren Ergebnisse

5.3.

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela-
denem Zustand unterzogen, bei der die Freigingigkeit der Rider, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepriift
wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestelit.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, da8 die MeBgenauigkeit der
quantitativen Priifergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten
Prifgrundlagen als auch dem ErlaB des Bundesministeriums fiir Verkehr
BMYV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Giiltigkeit der Priifergebnisse
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Priif-

gegenstinde unter Beriicksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-
bereiches.

6. Besondere Hinweise fiir den amtlich anerkannten Sachverstiandigen/Priifer oder
Priifingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

s. 4.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein

Ziff. 13
(Hohe) : (neu festlegen)
Ziff. 33
(Bemerkungen) (zB.) : M.VOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ.V/H: VA 95 91 08 / HA 95 91 09)*
8. Anlagen
\'% Vordruck gemiB Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
TUV Kraftfahrt GmbH Institut fur Verkehrssicherheit TL_FEDER DOT-2.1-08.04.88 Seite 4
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TUV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 -

TUV

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung
Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen

9. SchluBbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeuge entsprechen nach der Umriistung - bei
Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute giiltigen Vorschriften der StVZO.

Das Priiflaboratorium ist fiir das 0.g. Priifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00010-96.

Der Inhaber des Teilegutachtens (Antragsteller) hat durch ein Audit ( Zertifikat-Registrier-Nr.:
3360-02) den Nachweis erbracht, dal ein Qualititssicherungssystem entsprechend Anlage XIX,
Abschnitt 2 StVZO unterhalten wird.

Dieses Teilegutachten umfalt die Seiten 0 sowie 1 bis 6 - einschlieflich aller unter Punkt 8.
aufgelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums nicht
auszugsweise vervielfiltigt werden.

Es verliert seine Giiltigkeit, wenn sich auf die Umriistung bezogene Vorschriften dndern oder wenn
die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umriistung beeinflussen.

Kopien haben nur Giiltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des
Antragstellers gekennzeichnet sind.

11.08.1998
fa/pc

b}

i
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TOV Kraftfahrt GmbH Teilegutachten Nr. 82TG0329-000 -e

TUV

Priifgegenstand : Fahrwerksédnderung

Typ :959108/959109/9591 26
Antragsteller : VDF VOGTLAND GmbH, 58119 Hagen
Anlage V
Nachweis uber die-Erlaubnis/die-Genehmigung/dasTeilegutachten gemiR § 19 Abs. 4
Satz 1 StvZO

Fir die Fahrwerksdnderung Typ 95 91 08 / 95 91 09/ 95 91 26
des Herstellers/importeurs  VDF VOGTLAND GmbH

liegt ein Teilegutachten/Priifbericht *) iiber die VorschriftsméBigkeit eines Fahrzeugs bei
bestimmungsgemiBem Ein- oder Anbau des/der Techn. Dienstes/Fechn.Priifstelle/aas *)

TUV Kraftfahrt GmbH, Priiflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des KBA
mit Gutachten/Bericht-Nr.: 82TG0329-000 Datum: 11.08.1998 bzw.
Kennzeichnung: vor.

Bestidtigung des ordnungsgeméBen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestétigt, daB der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am
Fz-Typ: Alfa Romeo 167

Fahrzeughersteller: Fiat (I) Fahrzeug-ldent.-Nr.:
ordnungsgemiB erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zuldssige Anderungen gemaR Fahrzeugschein/Anbaubestitigung/Teile-ABE *)
wurden beriicksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen (siehe auch Riickseite):
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist unverziglich *) erforderlich/nicht vorgeschrieben aber méglich *)

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum d. Abnahme: ' des Priif-Ing./aaSoP.
Daten fiir Fahrzeugbrief
1 | Fahrzeug- und - - 33 Bemerkungen
Aufbauart - I -
S | Antricbsart - - |6 Imw I-
7 | Leistung/kW bei min! - 8 | Hubraumcem? | -
i - Rauminhalt -
9 | Nutz-/Aufliegelast kg 10 )
11 | Steh-/Liegeplatze - ‘ 12 | Staplize ciowchl. |
13 | Mscober  Liange - Brete]— lehe I
alles mm
14 | Leergewicht kg - 15 lm |—
16 | Zul. Achslast kg vomn - mitten l- Ihimzn |-
17 | Rader u.o. Gleisketten - 18 IZAMd.Adum ] - I 19 Idmn-rm I —
20 | GroBen-  vom -
21 | bezeichn. “mitten/hinten | —
-2—2- der vom -
23 | Bereifung “mitten/hinten | —
Uberdr.a Bremsanschl. | — 24 | Enicong- | bar I25 |m""" - bar
26 | Avhingchupplung - 27 | Anhingerkuppl. -
DIN 740 -Form u. GroSe Profy ~—
28 | Anhingelast kg bei - 29 | bei Anhinger —
Anhinger m. Bramee ohne Bremee
30 [ Standgersiusch dB (A) | - N L

Die im vorliegenden Fz-Brief in Spalte ___ Fz-Schein *) unter Ziffer u. Ziffer 33, Zeile
beschriebenen Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werden.

*)Nichtzutreffendes streichen
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