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Teilegutachten
Geméal’ § 19 Abs. 3Nr. 4 StVZO

(Arbeitsunterlage fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen/Prifer oder den Prufingenieur
der amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation bei Fahrzeugprifungen
gemal3 819 Abs. 3 StVZO
bzw. fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen bei Fahrzeugprifungen geméal3 § 21 StVZO)

Uber die Begutachtung von Fahrwerksanderungen

0. Allgemeines

Nach erfolgter Umrlstung erlischt die Betriebserlaubnis fur das Fahrzeug nicht, wenn das Fahrzeug
unverzuglich zur Abnahme nach 8§ 19 Abs. 3 StVZO einem amtlich anerkannten Sachverstandigen/
Prifer oder Prufingenieur vorgestellt wird und dieser den bestimmungsgemal3en Ein- oder Anbau
der beschriebenen Umristung auf einem Vordruck gemald Verkehrsblatt 1994, Heft 3, Seite 148
schriftlich bestétigt hat.

Die 0.g. Bestdtigung ist mitzufihren und zusténdigen Personen auf Verlangen zur Prifung
auszuhandigen.

Mit der Beigabe dieses Teilegutachtens zu dem vorgenannten Prifgegenstand bescheinigt der
Antragsteller die Ubereinstimmung von Prifmuster und Handelsware.

1. Name und Anschrift des Antragstellers

VDF VOGTLAND GmbH
Alemannenweg 25 - 27
58119 Hagen

2. Name und Anschrift des Priflaboratoriums

TUV Kraftfahrt GmbH

Unternehmensgruppe TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg
Fahrzeugtechnik (Institut fur Verkehrssicherheit)
Typprifstelle Fahrzeuge / Fahrzeugteile

Am Grauen Stein, 51105 KoIn (Poll)
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3. Prufgegenstand
3.1. Beschreibung der Umristung und Angaben zum Fahrzeugteil
Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 35 mm (je nach Fahrzeugausfihrung)
durch Verwendung anderer Federn.
Art : Stahl-Schraubendruckfedern
Typ :958091/958092
Hersteller 'S 1.
Technische Beschreibung Achsel Achse 2
Draht-@ in mm $115 10,75
Anzahl der Windungen 07,3 7,5
3.2.  Kennzeichnung (Art / Ort) Achsel Achse2
Aufdruck auf den Windungen VA 958091 HA 95 80 92
Korrosionsschutz : Kunststoffbeschichtung Kunststoffbeschichtung
3.3.  Eingangsdatum des Prifgegen-
standes / Pruffahrzeuges 42, KW 1999/ 33. KW 2002
3.4. Datum der Prifung 42, KW 1999/ 33. KW 2002
3.5.  Ort der Prifung : KoIn
4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise
4.1. Verwendungsbereich
Fahrzeugher- | Fahrzeug- Handels- | Ausfihrungen | Zul. Achslasten EG-BE-Nr.
steller typ bezeichnung (v/h) in kg
Mazda (J) NB MazdaMX-5| bis107 kW 645 / 665 el1*96/79*0083 . .
[7118] €11*98/14*0083 . .
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4.2. Auflagen
1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu Uberprifen.
2. Die Federn mussen beim volligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung
spielfrel sain.
3. Nach erfolgter Umrustung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhangigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau
neu zu justieren (gem. Herstellerangabe).
43. Hinweise
1. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienméfdigen
sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen
Fahrwerksénderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
Es liegen gesonderte ABE-/Teilegutachten fir die Rad-/Reifenkombinationen vor und
die dort aufgefuhrten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichen-
der Freigangigkeit und ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung
nach serienméaldigem Fahrwerk.
2. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht gepruift.
3. Dieverminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
4. Anstelle der serienmélkigen Stol3ddampfer kdnnen auch andere Stol3dampfer verwendet

werden, die keine Anderung des Dampferverhaltens bewirken.

5. Prafungen und Priufergebnisse

5.1. Prufgrundlage
Prufgrundlage ist das VdTUV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Verande-
rungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Berticksichtigung der Betriebsfestigkeit"
(Stand 02/90).
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5.2.  Prufungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela-
denem Zustand unterzogen, bel der die Freigangigkeit der R&der, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhaten, das Verhaten bei hohen Geschwindigkeiten geprift
wurde.

Ergebnis. Unter verkehrsiiblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, dal3 die Meligenauigkeit der
quantitativen Priufergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten
Prifgrundlagen as auch dem Erla® des Bundesministeriums fir Verkehr
BMV/StV 13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

5.3. Giultigkeit der Prifergebnisse
Die Priufergebnisse beziehen sich ausschliefdlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prif-

gegenstdnde unter Berlcksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungs-
bereiches.

6. Besondere Hinweise fur den amtlich anerkannten Sachverstandigen/Priufer oder
Prufingenieur zur Durchfiihrung der Begutachtung

S. 4.

7. Angaben zum Fahrzeugbrief/Fahrzeugschein
Ziff. 13 (Hohe) . (neu festlegen)

Ziff. (Bemerkungen) : MVOGTLAND-FAHRWERKSFEDERN
(KENNZ.V/H: VA 958091/ HA 95 80 92)*

8. Anlagen

keine
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9. SchlulRbescheinigung

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeuge entsprechen nach der Umrlstung - bei
Beachtung der genannten Auflagen/Hinweise - insoweit den heute gultigen Vorschriften der
Stvzo.

Das Priflaboratorium ist fur das 0.g. Prifverfahren akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des
Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00010-96.

Der Inhaber des Tellegutachtens (Antragsteller) hat durch ein Audit ( Zertifikat-Registrier-Nr.:
3360-02) den Nachweis erbracht, dal3 ein Qualitétssicherungssystem entsprechend Anlage XIX,
Abschnitt 2 StVZO, unterhalten wird.

Dieses Teilegutachten umfalét die Seiten O sowie 1 bis 5 - einschlieflich aler unter Punkt 8.
aufgelisteten Anlagen - und darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums nicht
auszugsweise vervielfatigt werden.

Es verliert seine Gliltigkeit, wenn sich auf die Umrtstung bezogene Vorschriften andern oder wenn
die Fahrzeuge Anderungen aufweisen, die die beschriebene Umriistung beeinflussen.

Die Angaben des Teilegutachtens Nr. 92TG0287-000 vom 21.10.1999 sind in diesem Nachtrag
(Zusammenfassung) enthalten.

Kopien haben nur Glltigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des

Antragstellers gekennzeichnet sind.

12.08.2002
falpc

s

Dipl.-Ing. Jirgen Falker
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