Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
fur einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonder-Fahrwerksfedern
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special suspension springs

Nummer der Genehmigung: 91677 Erweiterung Nr.: --
Approval No. Extension No.:

1.

Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Vogtland Autosport GmbH
DE-58119 Hagen

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
If applicable, name and address of representative:

entfallt

not applicable

Typbezeichnung:

Type:
950710VA/950710HA



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 91677 Erweiterung Nr.: --
Approval No. Extension No.:

4, Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Ausfuhrungsbezeichnung
Version designation

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
siehe Punkt 3.3 des Prifberichtes
see point 3.3 of the test report

6. Zustandiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
GTU Gesellschaft fur Technische Uberwachung mbH
DE-70567 Stuttgart

7. Datum des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
28.08.2017

8. Nummer des Prufberichts des Technischen Dienstes:

Number of test report issued by that Technical Service:
GTU Stvz022-17004.00

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt ,,Sonder-Fahrwerksfedern® darf nur zur
Verwendung gemaR:
The use of the approval object ,,special suspension springs* is restricted to
the application listed:

Anlage/n zum Prufbericht
Annex/es of the test report
1

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefihrten bzw.
beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: 91677 Erweiterung Nr.: --

Approval No. Extension No.:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Fur die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil | gemaf
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required
for the wheel/tire combinations listed in this ABE.
Es gelten die im 0.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its
annexes shall apply.
Die Anforderungen des Artikels 31, Absatze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie
2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausristungen,
von denen ein erhebliches Risiko fur das einwandfreie Funktionieren
wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemalf erfillt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive
2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which
are capable of posing a significant risk to the correct functioning of
essential systems - are met.

11. Anderungsabnahme gemaR § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
siehe Prifbericht
see test report

12. Die Genehmigung wird erteilt
Approval granted

13. Grund (Grunde) flr die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):
entfallt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4
Nummer der Genehmigung: 91677 Erweiterung Nr.: --
Approval No. Extension No.:
14. Ort: DE-24932 Flensburg
Place:
15. Datum: 06.12.2017
Date:
16. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
/s 3
/T C{%/’
Kevin Eckmann
17. Beigefligt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zustandigen

Genehmigungsbehdrde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage
erhaltlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the
competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

- Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

- Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 91677 Erweiterung Nr.: --
Approval No. Extension No.:
Ausgabedatum: 06.12.2017 letztes Anderungsdatum: --
Date of issue: last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
entfallt

not applicable

3. Prifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
GTU Stvz022-17004.00 28.08.2017
4. Beschreibung der Anderungen:
Description of the changes: .:
entfallt

not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 91677

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemaR der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91677

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung muissen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.
Verstolle gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
konnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstol3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafRe Austbung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beruhrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 91677

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



Prufbericht / Test Report

Nr./No.: GTU StVZ022-17004.00

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksénderung

Fahrzeugteilart Fahrwerksanderung
Typ 950710VA/950711HA
Antragsteller Vogtland Autosport GmbH
1. Allgemeines
1.1. Hersteller Vogtland Autosport GmbH
Alemannenweg 25-27
D-58119 Hagen
1.2. Antragsteller Siehe Ziff. 1.1.
1.3. Teileart Fahrwerksanderung
1.4. Teiletyp / Handelsbezeichnung 950710VA/950711HA
1.5. Genehmigungsnummer KBA 91677
1.6. Codierung der Federnausfihrungen 950710VA / 950711HA
1.7. Weitere Ausfiihrungsmerkmale siehe Anlage 3
1.8. Grund des Nachtrags - -
2. Verwendungsbereich Verwendungsbereich und Anbauvorgaben
siehe Anlage 1
3. Technische Angaben
3.1. Beschreibung der Umristung Federn zum Austausch gegen die originalen
Federn.
3.2. Beschreibung der Bauteile
Art Stahlschraubenfeder nach DIN 17223 Teil 2,
zylindrisch, linear ww. progressiv gewickelt,
Federenden eingerollt
Farbe: Bordeauxviolett RAL 4004
Ausflihrungen 950710VA 95711HA
Abmessungen:
Drahtstarke d 9,75 mm 13,25 mm
Windungszahl n; 8,00 6,25
Federaussendurchmesser Da 107 mm 147 mm
Ungespannte Federlange LO 280 mm 252 mm
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 1von 4

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Registrier-Nr. / registration number
KBA-P 00077-09



Prufbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022-17004.00 G ' ii

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksénderung

Fahrzeugteilart . Fahrwerksénderung

Typ 9507 10VA/9507 11HA

Antragsteller : Vogtland Autosport GmbH
Blocklange min. 93 mm 103 mm
Tieferlegung in mm am Fahrzeug . 35 35

3.3. Kennzeichnung . Herstellerlogo (VOGTLAND),

KBA-Genehmigungsnummer (KBA *****)
und Feder-Code aufgedruckt.

Art der Kennzeichnung . Schriftzug, lackiert (Tamponstempel)
Ort der Kennzeichnung . auf mittlerer Windung
4. Durchgefihrte Prafungen
Die reprasentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung und
Fahrerprobung unterzogen.
Anbauprifungen wurden durchgefihrt.
Betriebsfestigkeitsuntersuchung gemar VdTUV-Merkblatt 751.
Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbela-
denem Zustand unterzogen, bei der die Freigangigkeit der Rader, das Fahrverhalten, das
Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten gepruft
wurde.
Ergebnis: Unter verkehrsublichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswir-
kungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 2von 4
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Prufbericht / Test Report

Nr. / No.: GTU StVZ022-17004.00 G ' ii

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksénderung

Fahrzeugteilart . Fahrwerksénderung

Typ : 950710VA/950711HA
Antragsteller : Vogtland Autosport GmbH
5. Prufergebnisse

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen.
Die Federn werden nur mit Originalbefestigungssystemen angebracht.

Eine ausreichende Freigangigkeit zu anderen Fahrwerksteilen ist bei sachgerechter Mon-
tage gewahrleistet.

Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten werden durch die Verwendung der Federn im Vergleich
zum Serienzustand nicht negativ beeinflusst.

Die Forderungen des VdTUV-MBL 762 " Priifung von Zubehérfedern und Austauschfe-
derbeinen fur Kraftfahrzeuge nach §30a Abs.3 StVZO* (Stand 01/2011) werden erfuillt.

6. Abnahme des Anbaus

6.1. Die zur Prufung vorgestellten Fahrzeugteile Austauschfedern des Herstellers VOGTLAND
entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die im Verwendungsbereich aufgefuhrten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau
der Fahrzeugteile den heute gtiltigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bun-
desminister fur Verkehr erlassenen heute gultigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prifung des Einbaus der Fahrzeugteile und die Uberpriifung der vorgeschlagenen
Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fur den Kfz-
Verkehr oder einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation wird bei eindeutiger
Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis (ABE) bzw. EG-Typgenehmigung in Anlage 1 nicht fur erforderlich gehal-
ten.

Eine Anderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren
wird nicht fUr erforderlich gehalten.

6.2. Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umristung an den in Anlage 1 aufgefuhr-
ten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der Umristung baugleich
mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen sind, ist mdglich.

Die Zulassigkeit der Verwendung fur diese Fahrzeugtypen muss unverzuglich im Rahmen
einer Anderungsabnahme gemafR StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Prifer einer Technischen Prufstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich
anerkannten Uberwachungsorganisation gepriift und bestéatigt werden.

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die Ande-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufuhren und zustandigen Personen auf Ver-
langen vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 3 von 4
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Prufbericht / Test Report

Nr./No.: GTU StVZ022-17004.00

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksénderung

Fahrzeugteilart . Fahrwerksénderung

Typ : 950710VA/950711HA

Antragsteller : Vogtland Autosport GmbH

7. Anlagen

Stand

1 Verwendungsbereich 1 Seite 28.08.2017
2 Darstellung und Dimensionen der Federn 4 Seiten 28.08.2017
3 Auflagen und Hinweise 2 Seiten 28.08.2017
4 Einbauanleitung / Produktinformation 0 Seiten 28.08.2017

8. Schlussbestatiqung

Dieser Prifbericht behandelt zusammenfassend und vollstandig den Gesamtumfang der
Typprifung einschliellich der Dokumentation des Fahrzeugteils.

Stuttgart, 28.08.2017 @ /L/\Z]

Technischerdienst@gtue.de Dipl.-Ing. Peter Ku nik

Tel.: 0711-97676 510
Fax.: 0711-97676 519

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09

Seite:
4 von 4
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Prifbericht

Nr.: GTU StvZ022-170XX.00

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksanderung

Fahrzeugteilart Fahrwerksanderung
Typ 950710VA/950711HA
Antragsteller Vogtland Autosport GmbH Anlage 1
Fahrzeug Fahrzeug TYP EG-BE Baujahr Feder Feder
Hersteller Handelsbezeichnung / ABE Code Ausfiihrung
Porsche (D) Boxter / Cayman 981 €13*2007/46*1185*.. 2012 - 2016 - 950710VA / 950711HA
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Stand: 21.02.2014 Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 1 von 1

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Registrier-Nr. / registration number

KBA-P 00077-09



§ 22 91677

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksanderung

Prifbericht
Nr.: GTU StVz022-17004.00

Fahrzeugteilart Fahrwerksanderung
Typ 950710VA/950711HA
Antragsteller Vogtland Autosport GmbH Anlage 2
Darstellung und Dimensionen der Federn
Federform (Einbaulage im Fahrzeug) MaBe
O O a = O sonstiges
ey gractiton drgarch teiguny a (‘ff/,_\\
s == == : i
== == LSRR
—— S =
O = O [0 sonstiges
| | |
*) Toleranzen nach DIN 2085 Gidegrad 2
S Fertigungsausgleich: nt, De, LO
DiV DeM
Ob. 80,5 1.5
Un. 60,5 1.2 ikl
Lo+ = 2800 + 3 mm
I | | i
| ! n = 6,6 Wdg.
== == == = 80  we
angeit Jesin enjeor segug Werkstoff 54SiCrs, KL D (EN 10270-2)
O O X O [0 sonstiges d = 9,75 mm
Bemerkungen:
Feder progressiv, Kennlinienverlauf im Messbereich: Linear
A28
[Prifkrafte, Federraten (Ratenpriung nur 5ol Angabe von LRLRZ) P
Rl = 170 * 09 Nimm [L2 = 168 & 3 mm [F1_ = 2000 % N x
R2 = 350 + 1,8 Nmm [L4 = £ 3 mm F2 = - N x
LR1 = 260 - 220 mm |Ln = % mm |Fn = * N x
LR2 = 160 - 140 mm [Lc = 93 ¢ mm Fc = 4753 + N x
p— Schematische Darstellung / shematic grafic Lastwechselpriifung
' Profisst F1 =02 xL 951 N
4000 ! p Profiast F2 = 0.9 x Le 4278 N
"
Federweg zw. L1 u. L2 96 mm
£ s ch 500000 _
g 000 /’/‘ Uastwechoon (oot Ira; <=1 MM
§ | Ergebnis der Priifung
2000 ‘
g ! | Nach Beendigung der
1000 - Betricbsfestigkeitsprilfung wurden
| l keine Anrisse festgestellt. Die
o P | ungespannte Liinge verringert sich nach
0 50 100 150 200 der Pmﬁ.u?g innerhalb des
=X vorgeschriebenen Toleranzbereiches,
—— a0 nlia Weg [ travel (mm)
Die Priifung wird als positiv gewertet |
Aufbay des Korrosionsschutzes Kennzeichrung der Fedar
1. Oberfiiche Kugeigestrahit Tamponstempel: Logo Vogtland & VA 960710
2. Phosphatiert auf mittlerer Windung
3. Pulveriackien mit Nierdigtemperatur-Epoxid-Pulver Ki wng mud im eing 1 Zustand von unten lesbar sein.
Farbe:  Bordeauxviolett RAL: 4004 zusditzlich; Fertigungedatum nach VDF-Schlssel
Minimalschi 80pm Gewicht: 1,39 ka/Stk., Tellor: 1 x 068 Pos. 5; 1 x 065 Pos. 7
{ Catn | Nams
[Beam | 12.12.14 | Lacke Federdatenblatt
R 950710 VA
Fah P B Cayman, 881, Inkl. §
2Zust, Ancesung Datum
peatatier,
02.08.09
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 1von 4

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Registrier-Nr. / registration number
KBA-P 00077-09



Prufbericht
GTU StvZ022-17004.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksanderung

Nr.:

Fahrwerksanderung

Fahrzeugteilart

Typ

950710VA/950711HA

Anlage 2

Vogtland Autosport GmbH

Antragsteller

www.vogtland.com

VDF VOGTLAND Federntechnik GmbH

.. Tel.: +49 (0)2334/801-0 ** Fax: +49 (0)2334/801-17 ** info@vogtland.com **

L !

Datei : VAS50710 Datum: 13.04.2015 Uhrzeit: 11:36:05 Nr 44

LéngeH LMS[mm]

Seite 1 von 1

PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

Seite
2von 4

DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020

Gesellschaft fiir Technische Uberwachung

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

GTU

Registrier-Nr. / registration number

KBA-P 00077-09



§ 22 91677

Prifbericht

.. I
Nr.: GTU StvZ022-17004.00
zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksanderung
Fahrzeugteilart :  Fahrwerksanderung
Typ ;. 950710VA/950711HA
Antragsteller . Vogtland Autosport GmbH Anlage 2
Federform (Einbaulage im Fahrzeug) MaBe
O O [X] a 'O sonstiges
73
anjeieg paschitin gt seiguny 0,
i
== =R e B - @ \
: b= 2 NS
Xl O O O sonstiges =
| I |
*) Toleranzen nach DIN 2095 Gategrad 2
Fertigungsausgleich: nt, De, LO
DIV DeM
Ob.| 915 1,9
Un. 119,5 123 s
Lo* = 252,0 = mm
| |
|
n = 475  Wdg.
== == == = 6,25 W
angelegt v sageal steigeng Werkstoft: 54SiCr8, KI. D (EN 10270-2)
O O O X O sonstiges d = 13,25 mm
Bemerki n:
Feder progressiv, Kennlinienverlauf im Messbereich: Linear
B3A
Prifkrifte, Fodorraten (Ratenprufung nur bel Angabe von LR1/LR2) P
R1 = 240 * 1,2 Nmm |[L2 = 167 * 3 mm F1 = 2000 & N x
R2 = 670 + 29 Nmm |[l4 = 1256 = 3 mm |F2 = 4000 + N x
LRT = 210 - 180 mm |ln = = mm [Fn = P N. %
LR2 = 160 - 130 mm |Lc = 103 = mm Fc = 5303 & N x
-~ Schematische Derstellung / shematic grafic i
L L s [ProsstFiozxic 1081 N
5000 Prifiast F2=09x Lc 4773 N
> Federweg zw. L1 u. L2 65 mm
g o A | |Setzverkst nach 500000
8 Lastwecheein [sok: <3mm): <=1 mm
3000
2 Ergebnis der Priifung
E 2000 : - = I Nach Beendigung der
o i i Betriebsfestigkeitspriifung wurden
A000 »= i keine Anrisse festgestellt. Die
" LT | i | i f ungespannte L&nge verringert sich nach
: der Priifung innerhalb des
0 20 40 80 80 100 120 140 e L i Taladabaais:
— Kerniinie l Weg ! travel (mm)
e Die Priifung wird als positiv gewertet |
Aufbau des Korresionsschutzes Kennzeichnung der Feder
1. Oberflache Kugelgestrahit Tamponstempel: Loge Vogtland & HA 950711
2. Phosphatien auf mitterer Wincung
3. Pulveriacidert mit Nierdrigtemperatur-Epaxid-Pulver Kennzeichnung mufl im eingebauten Zustand von unien lesbar sein,
Farbe:  Bordeauxviolett RAL: 4004 zusdtziich. Fertigungsdatum nach VOF-Schilssel
| Minimalschichtstiarike: 80um Gewicht: 2,77 kg/Stk., Teller: 1x 067 Pos 11, 1x 065 Pos 3
Dstum Name
Bearb, | 10.02.15] Lbcke Federdatenblatt
AN
950711 HA
Fan Porsche Boxster / Cayman, Typ 981 InkL S
Zust Andernung Datum Name '
WW“MWMW-“&WMWMMM“M“M-MUM
02.09.09
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** www.vogtland.com

Vogtland Autosport GmbH
VDF VOGTLAND Federntechnik GmbH
Tel.: +48 (0)2334/801-0 ** Fax: +49 (0)2334/801-17 ** info@vogtland.com

Fahrwerksanderung
950710VA/950711HA

Prifbericht
GTU Stvz022-17004.00

zur Beantragung einer ABE nach § 22 StVZO fur Fahrwerksanderung
: HAG50711 Datum; 31.03.2015 Uhrzeit 15:57:45 Nr. 14
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Typ
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Prifbericht

Nr.: GTU StvZ020-14005.00
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91323 G'“
nach 8§ 22 StVZO Austauschfedern fur Federbeine flr Kraftrader
Fahrzeugteilart . Fahrwerksanderung
Typ 950710VA/950711HA
Antragsteller . Vogtland Autosport GmbH Anlage 3

Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Weitere Kombinationen mit weiteren Umristungen wurden nicht untersucht. Es beste-
hen keine Bedenken gegen weitere technische Anderungen, sofern fiir diese giiltige
Priifzeugnisse vorliegen. Die gegenseitige Beeinflussung bei Kombinationen von Ande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Hohe der
Kugel Uber der Fahrbahn zu achten. Dieser Wert ist bei der Abnahme zu Uberprifen.

Beim Anbau von zusatzlichen, vorschriftsmaRigen Beleuchtungseinrichtungen muss die
vorschriftsmafiige Einbauhdhe beachtet werden.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmaliigen
sowie weiteren Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit der beschriebenen Fahr-
werksanderung, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind: Es liegen gesonderte
ABE-/ Teilegutachten fiir die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeflihrten
Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigangigkeit und
ausreichender Radabdeckungen ausgenommen die Forderung nach serienmafiigem
Fahrwerk.

Anstelle der serienmaRigen StoRdampfer kdnnen auch andere StolRdampfer oder Stof3-
dampfereinsatze (keine Komplettfederbeine !) verwendet werden.

Folgende Bedingungen sind dabei einzuhalten:
— Die serienmaligen Endanschlage (Anschlagpuffer) sind beizubehalten.

— Die Funktionsmalfie der Dampfer (Einfederwege und duflere Abmessungen) mit
Ausnahme der Ausfederwege missen den serienmafigen Dampfern entspre-
chen.

— Die Ausfederwege durfen um das Mal der Tieferlegung verkurzt sein.

— Die Federteller diirfen nicht in der Hohe verstellbar sein.

Hinweise und Auflagen

Allgemeine Hinweise

Die Zuordnung der Federn gilt auch fir Fahrzeuge des selben Fahrzeug-Typs mit fort-
geschriebenen Erweiterungen der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EG-
Typgenehmigung, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereichen, die flir den Anbau der
Federn wesentlich sind, technisch identisch sind mit Fahrzeugen, die gemaf der in An-
lage 1 genannten Genehmigung gefertigt worden sind.

Der Einbau erfolgt wie bei den serienmafligen Federn gemaf den Angaben des Fahr-
zeugherstellers bzw. der Einbau-Anleitung der Fa. VOGTLAND.
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Prifbericht

Nr.: GTU StVZ020-14005.00 —T
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91323
nach 8 22 StVZO Austauschfedern fiir Federbeine fur Kraftrader

Fahrzeugteilart . Fahrwerksanderung
Typ : 950710VA/950711HA
Antragsteller . Vogtland Autosport GmbH Anlage 3

Auflagen fir den Hersteller / Einbaubetrieb:
- Am umgeristeten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte, entsprechend den Fahr-
zeugherstellerangaben zu Uberprifen und bei Abweichungen neu einzustellen.

- Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges durfen die Fahrwerkfedern in axialer Rich-
tung kein Spiel haben. Beim anschlieRenden Einfedern missen die Federn ihre vorge-
gebene Lage wieder einnehmen.

- Die Scheinwerfer sind gemal Herstellerangaben zu Uberprifen und bei Abweichungen
neu einzustellen.

- Bei Fahrzeug mit Fahrassistenzsystemen muss im Falle einer Tieferlegung Hohenver-
anderung mit vergroRerten Einfederwegen und bei allen Héherlegungen die korrekte
Justierung der Sensoren( z.B. Radarsensor, Kamerasysteme usw.) gemal Hersteller-
vorgaben nachgewiesen sein.

- Bei Fahrzeugen mit lastabhangigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu
einzustellen (gemaf Herstellerangabe).

- Die Verwendung der o.a. UmrUstung ist an Fahrzeugen mit Niveauregulierung nicht zu-
lassig.

— Das Teilegutachten ist mitzuliefern. Damit und mit der o.g. Kennzeichnung bescheinigt
der Hersteller die Ubereinstimmung der Teile mit dem Prifmuster.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

— Die oben aufgeflhrten Hinweise und Auflagen sind zu beachten

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

— Die oben aufgeflhrten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

Hinweise und Auflagen fir den Fahrzeughalter:

— Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprift.

— Angaben zur ,Berichtigung der Fahrzeugpapiere® sind zu beachten.
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